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Cwiczenie 9.2.7 Podstawy adresowania IP

Cele

e Poznanie pieciu roznych klas adreséw IP.
e Opisanie cech i zastosowan réznych klas adresow IP.
e Poznanie sposobu identyfikacji klasy adresu IP na podstawie numeru sieci.

o Okreslenie, ktéra czes¢ (oktet) adresu IP jest identyfikatorem sieci, a ktéra identyfikatorem
hosta.

e Opanowanie umiejetnosci identyfikowania prawidtowych i nieprawidtowych adresow IP hostéw w
oparciu o reguty adresowania IP.

e Zdefiniowanie zakresu adresow i domysinej maski podsieci dla kazdej klasy.

Wprowadzenie i przygotowanie

Cwiczenie pomaga w zrozumieniu struktury adreséw IP i dziatania sieci TCP/IP. Jest to przede
wszystkim ¢wiczenie pisemne. Warto przy tym jednak przyjrze¢ sie kilku prawdziwym adresom
sieciowym IP, uzywajac do tego celu narzedzia wiersza polecen ipconfig w systemie operacyjnym
Windows NT/2000/XP lub winipcfg w systemie Windows 9x/ME. Adresy IP sg uzywane do
jednoznacznego identyfikowania sieci TCP/IP i znajdujacych sie w tych sieciach hostéw, takich jak
komputery i drukarki, dzieki czemu urzadzenia te mogg sie ze sobg komunikowac¢. Stacje robocze i
serwery w sieci TCP/IP sg nazywane hostami. Kazde z tych urzgdzen ma unikalny adres IP. Adres
ten nazywamy adresem hosta. TCP/IP jest najczesciej uzywanym protokotem na $wiecie. W
Internecie i w sieci WWW uzywa sie wylacznie adreséw IP. Host, aby moc komunikowac sie z
Internetem, musi mie¢ przydzielony adres IP.

Adres IP w swojej podstawowej formie sktada sie z dwdch czesci:
e adresu sieci,
e adresu hosta.

Czesc¢ adresu IP identyfikujaca sie¢ jest przydzielana firmie lub organizacji przez Internet Network
Information Center (InterNIC). Routery uzywajg adresu IP do przenoszenia danych pomiedzy
sieciami. Adresy IP zgodne z aktualng wersjg IPv4 majg dtugosc 32 bitdw i sg podzielone na 4 oktety
po 8 bitéw kazdy. Dziatajg one w warstwie sieci (warstwa 3) modelu OSI (ang. Open System
Interconnection), ktéra odpowiada warstwie Internetu modelu TCP/IP. Adresy IP sg nadawane:

o statycznie — czyli recznie, przez administratora sieci,
e dynamicznie — czyli automatycznie, np. za pomocg serwera DHCP.

Adres IP stacji roboczej lub hosta jest adresem logicznym, co oznacza, ze mozna go zmieniac.
Adres MAC staciji roboczej jest 48-bitowym adresem fizycznym. Adres ten jest zwigzany na state z
kartg sieciowa (NIC) i nie mozna go zmieni¢, dopdki nie zmieni sie karty sieciowej. Potgczenie
logicznego adresu IP i fizycznego adresu MAC pomaga routowaé pakiety do ich miejsc docelowych.

Istnieje piec¢ réznych klas adreséw IP. Adresy nalezace do réznych klas réznig sie miedzy sobg
liczba bitéw uzywanych do przedstawiania czesci identyfikujgcych sie¢ i hosta. Przedmiotem tego
éwiczenia sg adresy nalezace do réznych klas. Ma to stuzy¢ poznaniu cech poszczegdélnych klas
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adresow. Zrozumienie dziatania adreséw IP jest niezbedne do zrozumienia dziatania nie tylko sieci
TCP/IP, ale tez wszelkich innych intersieci. Wymagane sg nastepujace zasoby:

e stacja robocza PC z zainstalowanym systemem Windows 9x/NT/2000/XP,

e dostep do programu Kalkulator.

Krok 1 Przypomnienie informacji o klasach adreséw IP i ich cechach

Klasy adreséw

Istnieje pie¢ klas adresow IP (od A do E), z ktérych tylko pierwsze trzy sg uzywane komercyjnie. Na
wstepie, przy wykorzystaniu ponizszej tabeli, zostanie omoéwiony jeden z adresow — adres sieciowy
klasy A. W pierwszej kolumnie przedstawiona jest klasa adresu IP. Druga kolumna zawiera zakres
prawidtowych wartosci pierwszego oktetu adresu dla danej klasy adreséw. Adres klasy A musi
zaczynac sie od liczby z przedziatu od 1 do 126. Pierwszy bit adresu klasy A jest zawsze rowny
zero, co oznacza, Ze nie mozna uzy¢ najbardziej znaczacego bitu (bitu o wartosci 128). Adres z
pierwszym oktetem rownym 127 jest zarezerwowany do testowania wewnetrznego sprzezenia
zwrotnego. W przypadku adresu sieci klasy A sie¢ jest identyfikowana wytacznie przez pierwszy
oktet.

DomysIina maska podsieci

Domysina maska podsieci sktada sie z samych jedynek, czyli dziesietnej liczby 255, i maskuje
pierwszych 8 bitéw adresu klasy A. Ta domysina maska podsieci pomaga routerom i hostom
okresli¢, czy host docelowy znajduje sie w tej samej sieci, czy tez w innej. Poniewaz istnieje tylko
126 sieci klasy A, pozostate 24 bity, czyli 3 oktety, mozna przeznaczy¢ na adres hosta. Kazda sie¢
klasy A moze zawierac 2?* hostow, czyli ponad 16 milionéw hostéw. Sie¢ czesto jest dzielona na
mniejsze grupy zwane podsieciami. W tym celu uzywa sie niestandardowej maski podsieci. Zostanie
ona omdéwiona w nastepnym c¢wiczeniu.

Adres sieci i hosta

Czes¢ identyfikujgca sie¢ lub hosta w adresie IP nie moze skfadac¢ sie z samych jedynek lub samych
zer. Na przyktad adres klasy A 118.0.0.5 jest prawidtowym adresem IP. Czes¢ identyfikujaca siec,
czyli pierwsze 8 bitéw, jest rowna 118, wiec nie sktada sie z samych zer. Czes¢ identyfikujaca hosta,
czyli ostatnie 24 bity, nie sktada sie ani z samych zer, ani z samych jedynek. Gdyby czes¢
identyfikujgca hosta sktadata sie z samych zer, bylby to adres samej sieci. Gdyby natomiast cze$¢
identyfikujgca hosta sktadata sie z samych jedynek, bytby to adres rozgtoszeniowy. Wartosé
kazdego oktetu nie moze by¢ wieksza niz dziesietna liczba 255, czyli 11111111 dwdjkowo.

Klasa | Zakres Najbardziej Identyfikator Domysina Liczba Liczba
wartosci Znaczace sieci/hosta maska sieci hostéw w
pierwszego | bity (S=sieé¢, H=host) | podsieci sieci
oktetu pierwszego (mozliwych

oktetu do uzycia)

A 1-126 * 0 S.H.H.H 255.0.0.0 126 (2'=2) | 16 777 214

(2*-2)
B 128-191 10 S.S.H.H 255.255.0.0 | 16 382 65 534
(214_2) (216_2)
C 192-223 110 S.S.SH 255.255.255 | 2097 150 | 254 (2°-2)
0 (2%'-2)
D 224-239 1110 Zarezerwowana dla rozsytania grupowego.
E 240-254 11110 Eksperymentalna, uzywana do celéw badawczych.
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Uwaga: Adres sieci klasy A rowny 127 jest zarezerwowany dla wewnetrznego sprzezenia
zwrotnego i funkcji diagnostycznych, w zwigzku z czym nie mozna go uzywac.

Krok 2 Okreslanie podstawowych cech adreséw IP

Postugujac sie tabelg adresow IP i wiasng wiedzg na temat klas adresow IP, odpowiedz na
nastepujace pytania:

1.

6.
7.

Jaki jest zakres wartosci (dziesietnie i dwdjkowo) pierwszego oktetu dla wszystkich mozliwych
adresow IP klasy B?

Dziesietnie Od: Do:
Dwéjkowo Od: Do:

Ktory oktet lub oktety w adresie IP klasy C reprezentujg czes¢ identyfikujaca sie¢?

Ktory oktet lub oktety w adresie IP klasy A reprezentujg czes¢ identyfikujaca hosta?

Jaka jest maksymalna liczba mozliwych do wykorzystania adreséw hostéw w adresie sieciowym
klasy C?

lle jest sieci klasy B?

lle hostow moze zawieraé kazda z sieci klasy B?

lle oktetéw zawiera adres IP? lle bitbw ma oktet?

Krok 3 Okreslanie czesci identyfikujacych sie¢ i hosta w adresie IP

Dla ponizszych adreséw IP hostow uzupehij nastepujace informacje:

klasa kazdego adresu,

adres lub identyfikator sieci,
czes¢ identyfikujgca hosta,

adres rozgtoszeniowy dla tej sieci,

domysina maska podsieci.

W przypadku adresu sieci czes¢ identyfikujgca hosta sktada sie z samych zer. Aby zidentyfikowaé
adres hosta, nalezy wpisa¢ tylko odpowiednie oktety. W przypadku adresu rozgtoszeniowego czesé
identyfikujgca hosta sktada sie z samych jedynek. W adresie maski podsieci cze$¢ identyfikujgca
sie¢ zawiera same jedynki. Uzupenij ponizszg tabele.

Adres IP hosta Klasa Adres sieci Adres Adres Domysina maska
adresu hosta rozgtoszeniowy dla | podsieci
tej sieci

216.14.55.137

123.1.1.15

150.127.221.244

194.125.35.199

175.12.239.244

3-4 CCNA 1: Podstawy dziatania sieci komputerowych wersja 3.1 — Cwiczenie 9.2.7 Copyright © 2003, Cisco Systems, Inc.




Krok 4 Odpowiedz na ponizsze pytania, biorac pod uwage adres IP 142.226.0.15 i maske
podsieci 255.255.255.0:

Jakg wartos¢ binarng ma drugi oktet?

Jaka jest klasa tego adresu?

Jaki jest adres sieci dla tego adresu IP?

Czy jest to prawidtowy adres IP hosta (tak/nie)?

Dlaczego tak sgdzisz?

Krok 5 Okresl adresy IP hostow, ktére mozna uzy¢ dla sieci komercyjnych

Dla ponizszych adresow hostow okre$l, czy mozna je uzy¢ w sieciach komercyjnych. Uzasadnij
swojg opinie. Prawidtowy adres to taki, ktéry mozna przydzieli¢ nastepujacym urzagdzeniom:

e stacji roboczej,

e  serwerowi,

e drukarce,

e interfejsowi routera,

e innemu zgodnemu urzadzeniu.

Uzupefnij ponizszg tabele.

Adres IP hosta

Czy jest to
prawidtowy adres?
(tak/nie)

Dlaczego tak sadzisz?

150.100.255.255

175.100.255.18

195.234.253.0

100.0.0.23

188.258.221.176

127.34.25.189

224.156.217.73
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