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Cwiczenie 5.2.3c Rozwiazywanie probleméw z potaczonymi urzadzeniami

Przetgcznik A Przetacznik B

Router A Router B

Kabel prosty

Kabel szeregowy - =z
Kabel do konsoli (rollover) — sssesssccscsccsccccss

Kabel z przeplotem ———————————

Cele

e Utworzenie prostej sieci WAN z routingiem: dwa komputery PC, dwa przetaczniki lub
koncentratory i dwa routery.

e Skonfigurowanie informacji o adresach IP stacji roboczych.
e Rozpoznanie i rozwigzanie problemoéw sieciowych zwigzanych z okablowaniem.

e Rozpoznanie i rozwigzanie probleméw sieciowych zwigzanych z adresami IP stacji roboczych.

Wprowadzenie i przygotowanie

To ¢wiczenie obejmuje konfigurowanie prostej sieci WAN o konstrukcji router-router oraz
rozwigzywanie problemdéw zwigzanych z okablowaniem (problemy w warstwie 1) i adresami IP stac;ji
roboczych (problemy w warstwie 3).

Uwaga: Zadaniem instruktora jest ustawienie prawidtowych adreséw IP w interfejsach LAN i
WAN obu routeréw. Router A bedzie generowat sygnat taktujgcy jako urzadzenie DCE.

Przed rozpoczeciem rozwigzywania probleméw nalezy przygotowac sie¢ do tego éwiczenia,
postugujac sie materiatami z poprzedniego ¢éwiczenia ,Prosta sie¢ WAN z routingiem”. Po
utworzeniu przedstawionej konfiguracji nalezy wprowadzi¢ do sieci usterki zwigzane z okablowaniem
i adresami IP stacji roboczych. Jesli praca przebiega w zespotach dwuosobowych, jedna osoba
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moze ustawi¢ konfiguracje i wprowadzi¢ do niej usterki, a druga moze sprébowac je wykryg i
rozwigzac.

Do tego ¢éwiczenia potrzebne beda nastepujace elementy:
e dwa przetaczniki lub koncentratory typu Ethernet 10BASE-T lub Fast Ethernet;

e dwa routery z interfejsem RJ-45 Ethernet lub Fast Ethernet (lub interfejsem AUI) i co najmniej
jednym interfejsem szeregowym;

e transceiver z interfejsem AUl 10BASE-T (DB-15 do RJ-45) do routera z interfejsem AUI sieci
Ethernet (seria 2500);

e kilka prostych, z przeplotem oraz nieprawidtowo skonstruowanych lub uszkodzonych kabli w
celu podigczenia stacji roboczych i routeréw do koncentratora lub przetacznika;

e jeden kabel V.35 zenhski (DCE) i jeden meski (DTE) do potgczenia routerow.

Krok 1 Ustawienie konfiguracji ¢wiczenia (wykonuje uczestnik A)

a. Przygotuj éwiczenie zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w ¢wiczeniu ,Budowanie prostej sieci
WAN z routingiem”.

b. taczac urzadzenia, uzywaj roznych kabli kategorii 5, w tym co najmniej jednego kabla z
przeplotem i kabla z nieprawidtowymi potgczeniami przewodow.

c. Konfigurujac stacje robocze, na kazdym komputerze wprowadz przynajmniej jeden biad w
informacjach dotyczacych adreséw IP.

d. Zapisz wprowadzone usterki w ponizszej tabeli. Przewidziano w niej miejsce na maksymalnie
trzy problemy zwigzane z okablowaniem i trzy problemy zwigzane z adresami IP. Opisujac
problem z okablowaniem, okre$l miejsce, gdzie wystepuje — na przyktad potagczenie komputera
A z przetgcznikiem A. Jesli problem dotyczy adresu IP, okre$l, na ktérym komputerze wystepuje.
W trzeciej kolumnie opisz wprowadzong usterke, na przyktad uzycie kabla z przeplotem,
niewlasciwy adres IP lub niewtasciwa domysina brama.

Rodzaj Miejsce wystapienia Opis problemu
problemu problemu
Zwigzany z

okablowaniem

Zwigzany z
okablowaniem

Zwigzany z
okablowaniem

Zwigzany z
adresem IP

Zwigzany z
adresem IP

Zwigzany z
adresem IP
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Krok 2 Rozwigzanie przygotowanych problemoéw (wykonuje uczestnik B)

a.

Sprawdz fgcznos¢ miedzy stacjami roboczymi.

Za pomoca wiersza polecen stacji roboczej A wykonaj polecenie ping, podajac jako argument
adres IP stacji roboczej B. Jesli zostaly wprowadzone usterki, wykonanie tego polecenia nie
powinno zakonczy¢ sie powodzeniem.

Sprawdz integralnos¢ warstwy fizycznej.

Rozpocznij od zagadnieh dotyczacych warstwy 1 i sprawdz okablowanie miedzy komputerami i
przetacznikiem. Sprawdz, czy uzyto wlasciwego typu kabla oraz czy potaczenia przewodow sg
prawidlowe. Sprawdz, czy okablowanie miedzy routerami i przetagcznikami jest dobrze
potaczone. W razie potrzeby wymien kable i popraw potgczenia.

Sprawdz integralno$é warstwy sieciowe;.

Sprawdz, czy nie wystepuja problemy z konfiguracjg warstwy 3 stacji roboczych. Wez pod
uwage, ze router powinien zosta¢ wstepnie skonfigurowany i nie powinien by¢ zrédtem
problemoéw. W wierszu polecen uzyj polecenia winipcfg (Windows 95/98/ME) lub polecenia
ipconfig (Windows NT/2000), aby sprawdzi¢ konfiguracje protokotu IP na obu stacjach
roboczych. Do sprawdzenia ustawien IP mozna takze uzy¢ aplikacji Network (Sie¢) Panelu
sterowania. Na obu stacjach roboczych sprawdz adres |IP, maske podsieci i domysing brame.

Krok 3 Zapisanie znalezionych probleméw w ponizszej tabeli (wykonuje uczestnik B)

Rodzaj Miejsce wystapienia Wykonane czynnosci naprawcze
problemu problemu
Zwigzany z

okablowaniem

Zwigzany z
okablowaniem

Zwigzany z
okablowaniem

Zwigzany z
adresem IP

Zwigzany z
adresem IP

Zwigzany z
adresem IP

Krok 4 Zamiana rol w zespole: uczestnicy A i B zamieniajg sie zadaniami i powtarzaja

¢wiczenie

Krok 5 Przywroécenie oryginalnych ustawien IP w komputerach, roztagczenie urzadzen i
zwiniecie kabli
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