Gisco SYSTEMS

o PROGRAM AKADEMII SIECI

— e

Cwiczenie 3.1.9d Budowa kabla do konsoli (rollover)

Cele

e Zbudowanie kabla do konsoli (rollover) ze skretki nieekranowanej (UTP) kategorii 5 lub Se.

e Przetestowanie ciggtosci kabla i poprawnosci wyprowadzenia stykdw oraz poprawnosci
doprowadzenia przewodu do wtasciwego styku.

Wprowadzenie

Bedzie to sktadajacy sie z 4 par przewododw kabel ,rollover”. Ten typ kabla ma zazwyczaj dlugos¢ 3
m, ale moze mie¢ dlugo$¢ do 7,62 m. Kabel tego typu (nazywany kablem rollover lub kablem do
konsoli) moze by¢ uzywany do podigczania stacji roboczej lub terminala do portu konsoli
znajdujgcego sie z tylu routera lub przetgcznika Cisco. Na obu koncach budowanego kabla
znajdowac sie beda zlgcza RJ-45. Jeden koniec nalezy wtozy¢ bezposrednio do portu zarzadzania
konsoli RJ-45 z tylu routera lub przetgcznika. Drugi koniec nalezy wtozy¢ do przejsciéwki terminala z
RJ-45 na DB9. Ta przejsciéwka zmienia ztagcze RJ-45 na 9-stykowe ztacze zenskie typu D w celu
podtagczenia do komputera PC lub portu szeregowego (COM) terminala. Przejsciéwka terminala
DB25 umozliwia rowniez poditgczenie do komputera PC lub terminala. Ta przejsciowka uzywa ztacza
25-stykowego. Ponizsze zdjecie przedstawia zestaw kabla konsolowego, ktéry jest dostarczany z
wiekszoscig urzadzen Cisco.

I

Kabel ten nosi nazwe rollover, poniewaz styki na jednym jego koncu sg utozone w odwrotnej
kolejnosci, niz styki na drugim jego koncu, jak gdyby jeden koniec kabla zostat obrécony. Podczas
ostatniego ¢wiczenia, gdy tworzony byt kabel prosty, umieszczenie drugiego ztacza RJ-45 w pozyciji
odwrotnej spowodowatoby wtasnie utworzenie kabla do konsoli (rollover).

CCNA 1: Podstawy dziatania sieci komputerowych wersja 3.1 - Cwiczenie 3.1.9d Copyright © 2003, Cisco Systems, Inc.



Krok 1

Przed rozpoczeciem éwiczenia nauczyciel lub asystent powinien zaopatrzyé¢ sie w szpule kabla UTP
Cat 5 lub Cat 5, ztagcza RJ-45 (8-stykowe), narzedzie do zaciskania ztaczy RJ-45 i przyrzad do
testowania ciggtosci kabli. Praca odbywa sie indywidualnie lub w grupach. Potrzebne bedag

nastepujace elementy:

e Odcinek kabla kategorii 5 o0 dlugosci od 3 do 6 m na kazda osobe lub zespét.

e Cztery ztacza RJ-45, w tym dwa zapasowe.

o Narzedzie do zaciskania ztgczy RJ-45 na koncach kabla.

e Przejscidwka terminala ze ztacza RJ-45 na zenskie ztacze DB9 dostarczana przez firme Cisco.

e Przyrzad do testowania ciggtosci kabli.

e Kleszcze do ciecia kabli.

Uzyj ponizszej tabeli jako pomocy w przygotowaniu kabla konsolowego.

Router or R.J-45 to RJ-45 |RJ-45 to R.J-45 |RJ-45 to DBES Console Device
switch Console |Rollover Cable |Rollover Cable |Adapter {(PC workstation
port (DTE) (left end) (right end) serial port)
Signal From RJ-45 Pin |[To RJ-45 Pin DBY Pin No. Signal
No. Muo.
RTS 1 8 8 CTS
DTR 2 7 6 D5SR
TxD 3 6 2 RxD
GHND 4 ] ] GHND
GHND ] 4 ] GHND
RxD G 3 3 TxD
D5SR 7 2 4 DTR
CTS 8 1 7 RTS

Opis sygnatéw: RTS = zadanie wystania, DTR = gotowos¢ terminala danych, TxD = dane
wysytane, GND = uziemienie (jedno dla TxD, a drugie dla RxD), RxD = dane odbierane, DSR =
gotowos¢ danych, CTS = gotowo$¢ do nadawania.

Krok 2

Okresl odlegto$¢ pomiedzy urzadzeniami, a nastepnie dodaj do niej przynajmniej 30 cm. Przygotuj
kabel o dlugosci 3 m, chyba ze odlegtos¢ do routera lub przetacznika jest wieksza. Maksymalna
dtugos¢ kabla tego typu to 8 m.

Krok 3

Zdejmij izolacje na dtugosci 5 cm na jednym koncu kabla.

Krok 4

Podczas zdejmowania izolacji trzymaj mocno cztery pary skretki. Zmien kolejnos¢ par kabli i
przewodéw tak, aby byta zgodna ze standardem T568B. Kable moga by¢ utozone w dowolnej
kolejnosci, ale nalezy uzy¢ kolejnosci standardu T568B, aby sie z nim zapoznac.
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Krok 5

Splaszcz, wyprostuj i wyréwnaj przewody, a nastepnie przytnij je w prostej linii w odlegtosci od 1,25
do 1,9 cm od krawedzi izolacji. Uwazaj, aby nie wypuscié¢ izolacji i przewodow, ktére sg teraz
wiasciwie ufozone.

Krok 6

Umies¢ wtyczke RJ-45 na jednym korncu kabla, zaczepem skierowanym do dotu i tak, aby
pomaranczowa para znalazta sie po lewej stronie ztacza.

Krok 7

Delikatnie zaktadaj wtyczke na przewody, az ich miedziane konce beda widoczne na drugim jej
kohAcu. Upewnij sig, ze koniec izolacji znajduje sie wewnatrz wtyczki i ze wszystkie przewody
umieszczone sg we wiasciwej kolejnosci. Jesli izolacja nie bedzie znajdowac sie wewnatrz wtyczki,
wtyczka nie zostanie wiasciwie zacisnieta, co moze powodowaé problemy.

Krok 8
Jesli wszystko przebiegnie prawidtowo, zacisnij wtyczke na tyle mocno, aby styki przebity izolacje na
przewodach, tworzac w ten sposéb $ciezke przewodzaca.

Krok 9

Powtdrz kroki od 2 do 6, aby zakonczyé¢ drugi koniec kabla, ale odwracajac przy tym kolejnos¢
wszystkich przewoddw zgodnie z powyzszg tabelg. Zamien styk 1 ze stykiem 8, styk 2 ze stykiem 7,
styk 3 ze stykiem 6 itd.

a. Metoda alternatywna — Ut6z przewody zgodnie ze standardem okablowania T568B. Umiesc¢
wtyczke RJ-45 na jednym koncu kabla, zaczepem skierowanym do géry. Ta metoda pozwoli
uzyskaé wtasciwe odwrécenie kazdej pary przewodow.

Krok 10

Przetestuj wykonany kabel. Instruktor powinien sprawdzi¢ wykonanie kabla. Na jakiej podstawie
mozna stwierdzi¢, ze kabel dziata prawidtowo?
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