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Cwiczenie 4.2.9e Urzadzenie Fluke LinkRunner — testy okablowania i kart
sieciowych

Cele
e Zapoznanie sie z mozliwo$ciami urzadzenia Fluke LinkRunner.
e Opanowanie umiejetnosci sprawdzania dtugosci i integralnosci kabili.
e Opanowanie umiejetnosci znajdowania zakonczen kabli.

e Opanowanie umiejetnosci kontroli dziatania kart sieciowych w komputerach PC.

Wprowadzenie i przygotowanie

W tym éwiczeniu uczestnicy szkolenia bedg pracowac z kablami Ethernet, okreslajac ich
charakterystyke i znajdujac potencjalne problemy. Zajecia bedg wymagaty wykorzystania niektérych
najwazniejszych funkcji urzadzenia Fluke LinkRunner, takich jak mapowanie potaczen i testowanie
kart sieciowych.

Poniewaz sieci dziatajg z coraz wiekszg szybkoscia i stajg sie coraz bardziej ztozone, okablowanie i
urzgdzenia muszg dziata¢ z coraz wiekszg doktadnoscia i wydajnoscia. W zwigzku z tym prawie
80% awairii sieci wynika z prostych probleméw z okablowaniem i potgczeniami. Potrzebne bedg
nastepujgce zasoby:

e kable proste Ethernet: niektére sprawne, inne — nie;
e kable z przeplotem Ethernet;

e kabel Ethernet od gniazdka sciennego RJ-45 do panelu potgczeniowego;
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e koncentrator i/lub przetacznik Ethernet;
e komputer z kartg sieciowa.

Informacje dotyczace urzadzenia Fluke LinkRunner mozna znalez¢ pod podanymi nizej adresami
URL. Pierwszy adres odsyta do wirtualnej demonstracji mozliwosci tego urzadzenia, a drugi
umozliwia pobranie podrecznika ,LinkRunner Quick Reference Guide” w réznych wersjach
jezykowych.

http://www.flukenetworks.com/us/LAN/Handheld+Testers/LinkRunner/ see+it+live.htm

http://www.flukenetworks.com/us/LAN/Handheld+Testers/LinkRunner/ _manuals.htm

Krok 1 Zapoznanie sie z mozliwosciami urzadzenia Fluke LinkRunner
Uzyj wirtualnej demonstracji urzadzenia LinkRunner znajdujacej sie pod podanym wyzej adresem.
Aby zapozna¢ sie z mozliwosciami urzadzenia, sprobuj wykonaé rézne testy.

Krok 2 Zapoznanie si¢ z podrecznikiem LinkRunner Quick Reference Guide

Podrecznik Quick Reference Guide mozna wyswietli¢ bezposrednio ze strony WWW lub pobrac
spod podanego wyzej adresu. Instruktor moze rowniez dysponowaé egzemplarzami tego
podrecznika. Opis tego ¢wiczenia zawiera fragmenty podrecznika ,,Quick Reference Guide”.
Ponizsza ilustracja przedstawia ztacza i przyciski urzadzenia LinkRunner.
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1. RJ-45 LAN port
2. RJ-45 MAP port
(testowanie kabli)
3. Przyciski wyboru
Lewy zaznaczenie
Prawy dzialanie
4. Wylacznik zasilania
. Dwie baterie AA
6. Lampka kontrolna potaczenia
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Wytaczenie nacisnij i przytrzymaj
Podswietlenie naci$nij raz krétko

Krok 3 Skonfigurowanie urzadzenia LinkRunner

a. Giéwne menu konfiguracyjne mozna wyswietli¢ z poziomu dowolnego ekranu, naciskajac
jednoczesnie oba przyciski. Mozna teraz zmieni¢ konfiguracje urzadzenia LinkRunner lub
przejs¢ do polecenia ping.

b. Po nacisnieciu lewego przycisku zostajg wyswietlone ustawienia konfiguracyjne urzagdzenia
LinkRunner, zawierajgce adres MAC tego urzgdzenia oraz oferujgce mozliwosé przetaczania
miedzy wyswietlaniem wskazan w stopach i w metrach.

Jaki jest adres MAC urzadzenia?

c. Po nacisnieciu prawego przycisku zostajg wyswietlone ustawienia konfiguracyjne polecenia
ping, ktore zostaty opisane w poprzednim éwiczeniu.

Krok 4 Testowanie dtugosci i ciagtosci dtugiego ciggu kablowego
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Funkcja testowania okablowania urzadzenia LinkRunner pomaga stwierdzi¢, czy dtugos¢ kabla
odpowiada specyfikacjom. Jest to podstawowy test stosowany w przypadku dtugich kabli. Umozliwia
on okreslenie, czy wszystkie cztery pary przewoddw sg w dobrym stanie i czy majg te sama dtugosé.
Na ilustracji ponizej przedstawiono pomysiny wynik testowania kabla.

Wiacz urzadzenie LinkRunner, naciskajgc maty przycisk w prawym dolnym rogu. Jakie sg
wskazania wy$wietlacza?

a. Uzyj dlugiego kabla prostego, ktory na drugim kohcu nie jest podtgczony do panelu
pofaczeniowego, koncentratora ani przetagcznika. Wt6z jeden koniec kabla do gniazda RJ-45
urzgdzenia LinkRunner oznaczonego jako LAN. Jakie sg wskazania wyswietlacza?

b. Jaka jest dlugos¢ testowanego kabla?

O
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Krok 5 Testowanie dtugosci i mapowanie potaczen w kablach potaczeniowych

Funkcja testowania okablowania pomaga stwierdzi¢, czy dlugos¢ kabla jest zgodna ze specyfikacja,
czy jest to kabel z przeplotem czy prosty, a takze — czy nie jest uszkodzony. Testy te sg skuteczne
zarowno w przypadku kabli strukturalnych, jak i potaczeniowych. Podczas testu integralnos¢ kabla
jest sprawdzana pod wzgledem nadmiernej dtugosci oraz rozwarcia, zwarcia, skrzyzowania i
rozdzielenia par.

a. Wiacz urzadzenie LinkRunner, naciskajac maty przycisk w prawym dolnym rogu.

b. Uzyj sprawnego prostego kabla potgczeniowego Ethernet. W6z jeden koniec kabla do gniazda
RJ-45 urzadzenia LinkRunner oznaczonego LAN, a drugi — do gniazda RJ-45 oznaczonego
jako MAP. Na ilustracji ponizej przedstawiono wskazanie po przetestowaniu sprawnego kabla
prostego. Jaka jest dlugos¢ kabla?

Wyjasnij, jak odrozni¢ kabel prosty od kabla z przeplotem.

c. Uzyj sprawnego kabla z przeplotem. W16z jeden koniec kabla do gniazda RJ-45 urzadzenia
LinkRunner oznaczonego LAN, a drugi — do gniazda RJ-45 oznaczonego jako MAP. Jaka jest
dtugosé kabla?

Wyjasnij, jak odrozni¢ kabel prosty od kabla z przeplotem.
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d. Uzyj kabla prostego z nieprawidtowo potgczonymi lub uszkodzonymi przewodami. Wt6z jeden
koniec kabla do gniazda RJ-45 urzadzenia LinkRunner oznaczonego LAN, a drugi — do gniazda
RJ-45 oznaczonego jako MAP. Na ilustracji ponizej zamieszczono symbole oznaczajgace rézne
rodzaje probleméw z kablem, ktére moga wystapi¢. Na czym polegat problem?

Indicates a problem cable and
details display below. O e == N
Good o0
|| Ceo 1.2 36 45 7.6
[\ v b b Y
v Short 286 ft

Krok 6 Testowanie dtugosci i mapowanie potaczen diugiego ciggu kablowego

a. Wiacz urzadzenie LinkRunner, naciskajac maty przycisk w prawym dolnym rogu.

b. Zastosuj sprawny kabel potgczeniowy podtagczony do gniazdka $ciennego, ktére jest potaczone z
panelem potgczeniowym, ale nie z koncentratorem ani przetagcznikiem. W6z wolny koniec kabla
do gniazda RJ-45 urzadzenia LinkRunner oznaczonego jako LAN. Do odpowiedniego portu na
panelu potgczeniowym podigcz przejscidwke do mapowania potaczen. Umozliwi to
przetestowanie ciggu kablowego od koncéwki kabla potgczeniowego w pomieszczeniu przez
cate okablowanie poziome az do panelu potgczeniowego w wezle dystrybucji okablowania.

c. Jaka jest dlugos¢ kabla?

d. Czy test kabla przebiegt pomysinie?

e. Jeslinie, opisz napotkane problemy.
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Krok 7 Zastosowanie sygnatu Link Pulse do testowania potaczenia z
koncentratorem/przetacznikiem oraz okreslania lokalizacji kabla

Sygnat Link Pulse powoduje miganie lampki kontrolnej potaczenia przy porcie w koncentratorze lub
przetaczniku oraz jednoczesne przestanie przez przewdd sygnatu dzwiekowego utatwiajgcego
odnalezienie kabla. Aby odebra¢ ten dzwiek i dzieki temu znalez¢ kabel ,na stuch”, nalezy uzy¢
opcjonalnego urzadzenia Microprobe Tone Receiver. Do identyfikowania nieoznaczonych
segmentow kabla mozna uzyé opcjonalnego zestawu identyfikatora kabli.

a. Zastosuj sprawny kabel potgczeniowy dowolnej diugosci. Podtacz jeden jego koniec
bezposrednio do zwyktego portu przetgcznika lub koncentratora aktywnego. Drugi koniec tego
kabla podtacz do portu LAN urzadzenia LinkRunner.

b. Nacisnij lewy przycisk (nuta i symbol koncentratora). Jak zachowuje sie lampka kontrolna
potaczenia w koncentratorze lub przetgczniku?

c. Na czym polega ten test i w jaki sposéb mozna by go wykorzysta¢ do identyfikacji kabli i ich
zakonczen?

Krok 8 Sprawdzenie dziatania karty sieciowej
a. Wiacz urzadzenie LinkRunner, naciskajgc maty przycisk w prawym dolnym rogu.

b. W16z jeden koniec kabla do gniazda RJ-45 urzadzenia LinkRunner oznaczonego LAN, a drugi —
do karty sieciowej komputera PC. Jesli lampka kontrolna potaczenia na karcie zacznie Swiecic,
oznacza to, ze karta jest sprawna. Czy test karty przebiegt pomysinie?

Krok 9 Roztaczenie sprzetu oraz schowanie kabli i urzadzen
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