Cisco SysTems

o PROGRAM AKADEMII SIECI

—_— e

Cwiczenie 4.2.9¢c Tester okablowania Fluke 620 — diugos$é kabla

Cele

e Zapoznanie sie z funkcjg pomiaru diugosci kabla dostepna w urzadzeniu Fluke 620 LAN
CableMeter lub jego odpowiedniku.

e Zapoznanie sie ze sposobami korzystania z testera okablowania w celu sprawdzenia, czy
dtugos¢ kabli w sieci Ethernet jest zgodna z odpowiednimi standardami i czy przewody w kablu
majg takg samg dtugosé.

Wprowadzenie i przygotowanie

Testy dlugosci kabli sg czesto bardzo przydatne przy rozwigzywaniu probleméw z kablami UTP.
Zaktada sie, ze infrastruktura lub system okablowania w budynku ma sprawnie dziata¢ przez co
najmniej dziesiec¢ lat. Problemy zwigzane z instalacjg okablowania sg najczestszymi przyczynami
awarii sieci. Niezawodnos¢ instalacji zalezy przede wszystkim od takich czynnikéw, jak jakosé
uzytych elementéw okablowania, wybor toréw przebiegu kabli i sposoby ich zamocowania, a takze
jakos¢ ztaczy.
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Przed rozpoczeciem zaje¢ nauczyciel lub instruktor powinien w celu przeprowadzenia testow
przygotowac kilka prawidtowo potagczonych kabli kategorii 5. Nalezy uzy¢ zaréwno kabli z
przeplotem, jak i prostych. Aby uprosci¢ i usprawni¢ procedure testowania, kable nalezy
ponumerowac. Demonstrowany tester okablowania powinien umozliwiaé przynajmniej pomiar
dtugosci kabla UTP. Praca odbywa sie indywidualnie lub w grupach. Potrzebne beda nastepujace

zasoby:

e kable proste i kable z przeplotem kategorii 5 w r6znych kolorach: niektére sprawne, niektére nie;

o tester okablowania Fluke 620 LAN CableMeter lub podobny — w celu przetestowania dtugosci

kabla.

Krok 1

Obrd¢ pokretto testera do pozycji LENGTH (Dlugos$¢). Nacisnij przycisk SETUP (Konfiguracja), aby
przejs¢ do trybu konfiguracji, nastepnie przyjrzyj sie wyswietlaczowi testera. Pierwszg opcjg powinna
by¢ opcja CABLE (Kabel). Naciskaj przyciski ze strzatkami w gére lub w dét, do momentu az
zostanie wybrany odpowiedni rodzaj kabla (w tym przypadku UTP). Nacisnij przycisk ENTER, aby
potwierdzi¢ wybor, i przejdz do nastepnej opcji. Postugujac sie przyciskami ze strzatkami i
przyciskiem ENTER, wprowadz ustawienia opisane w ponizszej tabeli. Kiedy juz wszystkie opcje
zostang prawidtowo ustawione, nalezy nacisna¢é SETUP aby wyjs¢ z trybu konfiguracji.

Opcja testera

Odpowiednie ustawienie — UTP

CABLE:

utP

WIRING (Potaczenie):

10BASE-T lub EIA/TIA 4PR

CATEGORY (Kategoria): CAT 5
WIRE SIZE (Rozmiar kabla): AWG 24
CAL to CABLE? (Kalibracja wzgledem kabla?) NO (Nie)

BEEPING (Sygnat dzwiekowy):

ON (Wigczony) lub OFF (Wytaczony)

LCD CONTRAST (Kontrast wyswietlacza):

Od 1 do 10 (najjasniejszy)

Krok 2

Przy testowaniu kazdego z kabli skorzystaj z opisanej ponizej procedury. Wt6z blizszy koniec kabla
do gniazda RJ-45 w testerze oznaczonego UTP/FTP. Na drugi koniec kabla zatéz przejscidwke RJ-
45-RJ-45 (zenski), a nastepnie z drugiej strony przej$ciéwki wioz identyfikator kabli. PrzejSciéwka i

identyfikator kabli s akcesoriami dotaczonymi do urzadzenia Fluke 620 LAN CableMeter.
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Krok 3

Za pomoca funkcji LENGTH (dlugos¢) i identyfikatora kabli UTP mozna okresli¢, dlugosc¢ kabla.
Wykonaj test podstawowy wszystkich dostepnych kabli. Dla kazdego z przetestowanych kabli
wypetnij ponizszg tabele, wpisujac wyniki testu. Kazdy kabel opisz nastepujacymi informacjami:
numer, kolor, dtugos$c¢, wyswietlone na ekranie wyniki testu oraz ewentualny wykryty problem. Aby
wyswietli¢ informacje o wszystkich parach w przypadku skretki nieekranowanej (UTP), postuz sie

przyciskami ze strzatkami w dot lub w gore.

Nr kabla Kolor kabla Diugosé Wyniki testu Problem
kabla
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3
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